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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	Χρηματοδότηση:
	ΣΑΕΠ 530

	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
	Έργο:
	Επισκευή, συντήρηση, βελτίωση και

	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
	
	αναβάθμιση Αστυνομικού Μεγάρου 

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	
	της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η επισκευή, συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση Αστυνομικού Μεγάρου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας.

Οι επεμβάσεις που θα γίνουν με την παρούσα εργολαβία έχουν συνοπτικά ως εξής:

Είσοδος:
· Αποξήλωση της πόρτας (τζαμαρίας) κεντρικής εισόδου.

· Κατασκευή αυτόματης θύρας δίφυλλης συρόμενη υαλωτής (από κρύσταλλο ασφαλείας LAMINATED) µε ειδικό αυτόματο μηχανισμό οροφής με σταθερά τμήματα και με δύο ανοιγόμενα μονόφυλλα φύλλα (από υαλοπίνακα ασφαλείας Securit) με την απαιτούμενη σιδηροκατασκευή και περιμετρική κορνίζα αλουμινίου.
· Κατασκευή ξύλινου στεγάστρου με φέροντα στοιχεία από κοιλοδοκούς και με επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαικού τύπου.

· Επάλειψη ξύλινων επιφανειών με μυκητοκτόνα σκευάσματα για την προστασία του ξύλου.

· Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα νίτρου ενός συστατικού.
Γραφείο:
· Αποξήλωση θύρας με προσοχή για επαναχρησιμοποίηση, κλείσιμο ανοίγματος με οπτοπλινθοδομές πάχους 1/2 πλίνθου, επίχρισμα αυτού, τοποθέτηση σοβατεπιών από μάρμαρο.
· Διάνοιξη δύο ανοιγμάτων για τη δημιουργία δύο νέων θυρών.
Στο ένα άνοιγμα θα χρησιμοποιηθεί η ήδη υπάρχουσα θύρα ενώ στο άλλο θα τοποθετηθεί θυρόφυλλο πρεσσαριστό με κάσα ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Θα τοποθετηθούν κατώφλια από μάρμαρο πάχους 2 cm.
· Ανακαίνιση χρωματισμένων επιφανειών.

Δώμα χαμηλού κτιρίου
· Στεγάνωση με διαφανές, αλειφατικό βερνίκι, ενός συστατικού, πολυουρεθανικής βάσεως.
· Κατασκευή ξύλινου στεγάστρου με επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαικού τύπου.

· Κάλυψη οροφής με μισόταβλες.
· Επίστρωση με ελαφρά ελαστομερή ασφαλτική μεμβράνη για στεγάνωση.
· Επάλειψη ξύλινων επιφανειών με μυκητοκτόνα σκευάσματα για την προστασία του ξύλου.
· Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα νίτρου ενός συστατικού.
Εξωτερικά

· Τοποθέτηση ικριωμάτων σιδηρών σωληνωτών και επένδυση πρόσοψης τους με λινάτσες ή συνθετικά υφαντά φύλλα.

· Στεγάνωση με υλικό πολυουρεθανικής βάσεως.

· Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου σε ένα από τα δύο εξωτερικά κλιμακοστάσια.

Όλες οι προαναφερόμενες επεμβάσεις που περιγράφονται και στο συνταχθέν από την υπηρεσία τιμολόγιο, όπως και οποιαδήποτε άλλη επέμβαση που θα απαιτηθεί κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, θα γίνονται πάντα σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες και την σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων για την εποπτεία και την επίβλεψη του έργου.
Στο τιμολόγιο περιλαμβάνεται η υποχρέωση του αναδόχου για τις εργασίες υπαίθρου και γραφείου για τον υπολογισμό αντοχής του στεγάστρου που θα γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες (ανεμοπιέσεις, κλπ).
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