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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	ΕΡΓΟ:
	ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ

	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
	ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:
	Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κερκίδων 250 θέσεων στο γήπεδο Γραμμενίτσας, 150 θέσεων στο γήπεδο Καμπής και 150 θέσεων στο γήπεδο Καλαμιάς

	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
	
	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	
	

	Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος
	
	


τεχνικΗ ΕΚΘΕΣΗ -  προδιαγραφεΣ

 Η πιο κάτω Τεχνική Περιγραφή αφορά σε τρεις (3) μεταλλικές κερκίδες, οι οποίες πρόκειται να εγκατασταθούν στην περιοχή της Άρτας, στο γήπεδο της Τ.Κ. Γραμμενίτσας της Δ.Ε. Βλαχερνών (250 θέσεων), της Τ.Κ. Καμπής της Δ.Ε. Ξηροβουνίου (150 θέσεων) και της Τ.Κ. Καλαμιάς της Δ.Ε. Φιλοθέης (150 θέσεων) του Δήμου Αρταίων.
Α. Γενική Περιγραφή

Η εν λόγω κερκίδα θα αποτελείται σχεδόν καθ΄ολοκληρία από μεταλλικά στοιχεία και θα είναι εξ ολοκλήρου γαλβανισμένη εν θερμώ και υπερυψωμένη κατά 1,20 μ. τουλάχιστον από το έδαφος. Θα φέρει τρεις (3)  βαθμίδες, ενώ ο διάδρομος στο μπροστινό τμήμα της θα έχει πλάτος 1,20 μ. τουλάχιστον και θα φέρει στις τέσσερις πλευρές της προστατευτικά κιγκλιδώματα ασφαλείας ύψους τουλάχιστον 1,10 μ. Θα υπάρχουν δύο κλιμακοστάσια από το έδαφος στο διάδρομό της και δύο (2)  (στις κερκίδες  150 θέσεων) ή τρεις (3) (στην κερκίδα 250 θέσεων) σκάλες ανόδου – καθόδου με τους απαραίτητους χειρολισθήρες που θα επιτρέπουν την πρόσβαση του κοινού σε κάθε σημείο της κερκίδας. 

Β. Τεχνικά χαρακτηριστικά κατασκευαστικών  στοιχείων

Ανά είδος, τα αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά έχουν ως εξής: 

α) Κοιλοδοκοί κυκλικής διατομής  Φ48 πάχους 3,2 χιλ.  Υλικό St 37.

β) Κοιλοδοκοί κυκλικής διατομής Φ32 και Φ26 πάχους 2 χιλ. Υλικό St 37.

γ) Η κατασκευή τύπου ¨Χ¨ αποτελείται από κοιλοδοκούς κυκλικής διατομής τουλάχιστον Φ32 ως άνω. 

δ) Μεταλλικοί σύνδεσμοι βαρέως τύπου σταθερής γωνίας.

ε) Ρυθμιστικοί κοχλίες βάσης. Εξωτερική διάμετρος Φ40. Φέρνουν σπείρωμα καθ΄ όλο το ύψος τους και περικόχλιο τύπου ¨πεταλούδα¨. Στη βάση τους φέρνουν συγκολλητό μεταλλικό έλασμα πάχους 5 χιλ. διαστάσεων 150 Χ 150 χιλ. Οι κοχλίες συγκολλούνται στο γεωμετρικό κέντρο των ελασμάτων..

ζ) Βαθμίδες κλιμάκων. Πρόκειται ουσιαστικά για χαλύβδινα ελάσματα δις κεκαμμένα ομοιόμορφα ώστε να σχηματίζεται τελικά η μορφή ¨Π¨.
η) Κλίμακες πρόσβασης. Πρόκειται για ολοκληρωμένες κατασκευές κλιμάκων αποτελούμενες από επί μέρους κατασκευαστικά στοιχεία ως ανωτέρω (σωλήνες Φ48, ελάσματα, κλπ). Το πλάτος κάθε κλίμακας ανέρχεται σε 1,00 – 1,20 μ. και το ύψος μεταξύ των βαθμίδων 0,16 – 0,18μ. 

Γ. Δάπεδο κερκίδας

Το δάπεδο της κερκίδας θα είναι μεταλλικό, «βαρέως τύπου», με διάτρητη αντιολισθητική επιφάνεια και διαστάσεων 0,30 μ. Χ 2,50 μ. 

Δ. Αντοχή κατασκευής

Η συνολική κατασκευή θα μελετηθεί για επάρκεια στατικής και δυναμικής αντοχής σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η μελέτη αυτή εκπονείται πριν την κατασκευή της κερκίδας και θα πρέπει να υποβληθεί στον κύριο του έργου πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής.

Ε. Κιγκλιδώματα

Η κερκίδα θα φέρει στις τέσσερις (4) πλευρές της προστατευτικά κιγκλιδώματα από σωλήνα Φ48 πάχους 3,2 χιλ. και σε ύψος 1,10 μ. Επίσης, η κερκίδα θα έχει πολύ καλό φινίρισμα σε όλο της το σύνολο για την αποφυγή τραυματισμών και διαφόρων ζημιών που μπορεί να προκληθούν στο κοινό που χρησιμοποιεί την κερκίδα. 

Στ. Ασφάλεια κερκίδων 

Η κερκίδα θα αποτελείται εξ’ ολοκλήρου από μεταλλικά στοιχεία κατάλληλα επεξεργασμένα, έτσι ώστε να πετύχουμε τη μέγιστη ασφάλεια για το κοινό. Όλα τα στοιχεία της κερκίδας θα πρέπει να κατασκευάζονται με όλες τις προδιαγραφές, όπως ορίζει η Ελληνική Νομοθεσία (πιστοποιημένα μεταλλικά αντιολισθητικά δάπεδα κατηγορίας «6» βαρέα φορτία), όσο και τη μέγιστη αντοχή της κερκίδας σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

Ζ. Καθίσματα

Η εν λόγω κερκίδα θα φέρει πλαστικά καθίσματα με πλάτη και με καμπυλωμένα τελειώματα, τυποποιημένα χυτά υπό πίεση και κατάλληλα για τοποθέτηση σε αγωνιστικούς χώρους (στάδια, γήπεδα, κλπ.) .Τα συγκεκριμένα πλαστικά καθίσματα θα πρέπει να είναι δύσκολα αναφλέξιμα, με φίλτρα UV, ώστε να αντέχουν σε εξωτερικές καιρικές συνθήκες, πιστοποιημένα από UEFA – FIFA και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Η επιλογή του χρώματος των καθισμάτων θα γίνει ύστερα από συνεννόηση με τον Κύριο του Έργου.

Η. Χρόνος παράδοσης

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν, ότι η βάση έδρασης της κερκίδας θα είναι διαθέσιμη προς χρήση (σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα απαιτήσει η στατική και δυναμική μελέτη του αναδόχου) και ότι ουδέν άλλο πρόσκομμα παρουσιαστεί (π.χ. ανωτέρω βία, κλπ.), ο ανάδοχος θα έχει προθεσμία τριών μηνών για την ολοκλήρωση του έργου. 

Η. Λοιπές απαιτήσεις

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι κατάλληλα πιστοποιημένα και να διαθέτουν τη σχετική νόμιμη άδεια εμπορίας και διάθεσης στην Ελληνική αγορά. 

Ι. Κόστος

Η συνολική δαπάνη για την κατασκευή των ανωτέρω κερκίδων (1 Χ 250 θέσεις και 2 Χ 150 θέσεις) ανέρχεται στο ποσό των 44.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24 %. Στην ανωτέρω τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια, η μεταφορά και η τοποθέτηση των κερκίδων σε πλήρη λειτουργία, στις περιοχές που αναφέρονται στην περιγραφή.
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