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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει τις απαραίτητες εργασίες κατασκευής επενδεδυμένης ορθογωνικής αρδευτικής διώρυγας Δ5 από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30. Η αρδευτική διώρυγα Δ5 βρίσκεται παρά της επαρχιακής οδού (9) στην Ανέζα, από τη συμβολή της με τη διώρυγα Δ3 στη διασταύρωση της επαρχιακή οδού (3) Άρτας – Κορωνησίας προς Ανέζα.

Σήμερα το αρδευτικό αυλάκι είναι χωμάτινο τραπεζοειδούς διατομής.

Ο ανάδοχος πριν από κάθε εργασία θα προβεί στον έλεγχο των υψομέτρων ώστε με την καινούργια κατασκευή να δημιουργηθεί ικανή κλίση απορροής των υδάτων.

Πιο συγκεκριμένα:

Σε τμήμα μήκους περίπου 72,00 m της αρδευτικής διώρυγας Δ5 θα κατασκευαστεί επένδυση με οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30, ανοιχτής ορθογωνικής διατομής μεταβλητών διαστάσεων.

Από την πλευρά του ασφαλτοστρωμένου δρόμου η στέψη της διώρυγας θα φθάνει μέχρι την στάθμη του οδοστρώματος, όπου απαιτείται, ενώ από την πλευρά του χωμάτινου δρόμου και των ιδιοκτησιών θα φθάνει περίπου στη στάθμη του φυσικού εδάφους.

Το ύψος, το οποίο εξαρτάται από το βάθος του σημερινού αρδευτικού αύλακα όπως θα διαμορφωθεί μετά την εκσκαφή του εδάφους, ενδεικτικά θα ξεκινά από 3,00 m από την πλευρά του ασφαλτοστρωμένου δρόμου και 2,50 m από την πλευρά του χωμάτινου δρόμου και θα καταλήγει στα 2,30 m όπως και θα συνεχίζει. Το δε πλάτος θα αρχίζει από 3,60 m θα καταλήγει στα 2,40 m (στα πρώτα 10,00 m περίπου) και το ίδιο πλάτος θα συνεχίζει για το υπόλοιπο μήκος του. Το πάχος των τοιχίων και του δαπέδου θα είναι 0,30 m και θα έχει ικανή κλίση ώστε να απορρέουν τα νερά.

Η διώρυγα Δ5 θα κατασκευαστεί αφού προηγηθεί η καθαίρεση τμήματος υπάρχουσας επένδυσης δαπέδου με σκυρόδεμα μήκους περίπου 15,00 m και αφού προηγηθεί κοιτόστρωση από σκυρόδεμα καθαριότητας C12/15 πάχους 10,00 cm. Ανά αποστάσεις 20,00 m θα διακόπτεται η συνέχεια του καναλιού με αρμούς πάνω στους οποίους θα στερεώνονται ταινίες στεγανοποίησης, πλάτους 240 mm, σε όλη την περιμετρική επιφάνεια.
Επειδή το έδαφος του σημερινού αρδευτικού αύλακα είναι ακατάλληλο, θα αφαιρεθεί σε όλο το μήκος και προ της θεμελίωσης του αρδευτικού καναλιού θα γίνει εξυγίανση με θραυστά υλικά λατομείου. Επίσης με θραυστά επίλεκτα υλικά θα επιχωθεί και το κενό που θα δημιουργηθεί από την εκσκαφή του πρανούς προς την πλευρά του ασφαλτοστρωμένου δρόμου(επαρχιακή οδός 9) και το κενό από την πλευρά του χωμάτινου δρόμου για να ακολουθήσει μετά επίστρωση με αμμοχαλικώδη υλικά πάχους 0,20 m.
Επίσης προβλέπεται η σύνδεση της διώρυγας (Δ5) με διακλάδωσή της, με αντικατάσταση της υπάρχουσας παλαιάς σιδηροθυρίδας με καινούργια διαστάσεων 3,00 m * 0,80 m. Προκειμένου να εκτελεστούν οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν αντλήσεις υδάτων.
Τέλος μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών, θα τοποθετηθούν χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας κατά μήκος, τμήματος, του αρδευτικού καναλιού.
Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 100.000,00 € με ΦΠΑ.
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του προγράμματος της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2022. Σχετική η με αριθμό 5/11/11.03.2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου περί έγκρισης 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και η με αριθμό πρωτ. οικ. 1152/15.04.2022 (Α/Α 1172) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Άρτας που καταχωρήθηκε με α/α 1154 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών.
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