ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΕΡΓΟ: « Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                        στην  Π.Ε.Άρτας »
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

  Α. ΓΕΝΙΚΑ :Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται  να πραγματοποιηθούν εργασίες με σκοπό την  αποκατάσταση ζημιών  από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.και τις μεγάλες καταπτώσεις της προηγούμενης χειμερινής περιόδου. Θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης γέφυρας σε ανώνυμη στραγγιστική τάφρο του οικισμού Κολομόδια  και εργασίες αποκατάστασης δικτύου άρδευσης στον οικισμό Παλαιοχώρι  Βουργαρελίου. Π.Ε.Άρτας. Ειδικότερα:
     Σε ανώνυμη στραγγιστική τάφρο του οικισμού Κολομόδια της Π.Ε Άρτας ο φορέας της υπάρχουσας γέφυρας υπέστη ζημιές  από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Θα κατασκευαστεί νέος φορέας από σκυρόδεμα και θα γίνει ενίσχυση των υπαρχόντων βάθρων με την κατασκευή νέας θεμελίωσης

    Από τη πηγή  Κρανούλα  προς τον οικισμό Παλαιοχώρι υπάρχει χωμάτινο αυλάκι που καταστράφηκε από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Η αποκατάσταση του αυλακιού κρίνεται ασύμφορη και για το λόγο αυτό θα κατασκευαστεί μικρό αρδευτικό δίκτυο με σωλήνες πολυαιθυνελίου για την επίλυση του προβλήματος της άρδευσης στην περιοχήαυτή.
  Β΄ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1) Αποκατάσταση γέφυρας στα Κολομόδια
α)Εκατέρων των υπαρχόντων βάθρων θα γίνου εκσκαφές  2,00χ6,50χ1,30 .Στη συνέχεια θα τοποθετηθούν λίθοι εξυγίανσης βάρους 100 έως 200 κιλών,  πλάτους 1,30 μήκους 5,50μ και ύψους 0,70μ και πάνω από αυτούς αμμοχάλικο πάχους 0,20εκ για την κάλυψη των κενών.

  β) Θα κατασκευαστεί σκυρόδεμα καθαριότητας  C12-15 πάχους 0,10και πλάτους1,10 και μήκος  4,70 εκατέρωθεν των υπαρχόντων βάθρων.

 γ) θα τοποθετηθεί σιδηρούς οπλισμός και στη συνέχεια θα κατασκευαστεί η θεμελίωση από σκυρόδεμα κατηγορίας C 16-20 με  διαστάσεις 0,30Χ4,50Χ1,00 και 4,50χ1,00χ0,30 εκατέρωθεν και στη συνέχεια ο φορέας της γέφυρας με οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16-20 και με διαστάσεις 4,50χ7,00 και πάχος 0,25μ
Μετά το πέρας των εργασιών της γέφυρας εκατέρωθεν αυτής γίνει εξυγίανση του εδάφους σε επιφάνεια 10,00χ5,00με πάχος0,60μ και 5,00χ4,00και πάχος 0,70μ και στη συνέχεια θα γίνει επίστρωση με αμμοχαλικώδη υλικά πάχους 0,50μ

2) Αποκατάσταση αρδευτικού χωμάτινου αύλακα.

  Από τη πηγή  Κρανούλα  προς τον οικισμό Παλαιοχώρι υπάρχει χωμάτινο αυλάκι που καταστράφηκε από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Η αποκατάσταση του αυλακιού κρίνεται ασύμφορη και για το λόγο αυτό θα τοποθετηθούν σωλήνες πολυαιθυνελίου  ώστε να λυθεί οριστικά το πρόβλημα της άρδευσης των κατοίκων της περιοχής. α)Αρχικά θα τοποθετηθεί σωλήνας πολυαιθυνελίου Φ906ατμ μήκους 100μ και στη συνέχεια σωλήνας Φ75 6ατμ ο οποίος θα συνδεθεί με σύνδεσμο συστολικό   Φ90/Φ75.ΟΙ συνδέσεις του σωλήνα Φ75 θα γίνουν με συνδέσμους πολυαιθυνελίου Φ75. Στο σωλήνα Φ90 θα τοποθετηθεί ταυ Φ90και βάνα ορειχάλκινη Φ90 Στο σωλήνα Φ75 θα τοποθετηθούν 4 ταυ Φ75 και  4 βάνες ορειχάλκινες .
β) Σε σημείο δύσβατο του υπάρχοντος αυλακιού και σε μήκος 
30,00μθα τοποθετηθεί σωλήνας αποχέτευσης PVC Φ315
Οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.
Η δαπάνη του έργου φτάνει  στο ποσό των   15.000,00 ΕΥΡΩ  εκ των οποίων ποσό 2.804,88 για ΦΠΑ, ποσό 1.589,96 για απρόβλεπτες δαπάνες και ποσό 5,43. για αναθεώρηση και θα καλυφτούν από πόρους τελών κυκλοφορίας & μεταβίβασης αυτοκινήτων 2015 της Π.Ε.Άρτας  Περιφέρειας Ηπείρου 
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