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ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει τις απαραίτητες εργασίες κατασκευής τεχνικών κατασκευών σε διάφορες θέσεις του δικτύου άρδευσης και στράγγισης  της πεδιάδας Άρτας  για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων. Πιο συγκεκριμένα:

Α) Στην εκβολή της διώρυγας Δ34 στην περιοχή Βόλτες του οικισμού Αγίας Παρασκευής που καταλήγει μέσω σωληνωτού οχετού στην κεντρική συλλεκτήρια τάφρο Τ3 ο οχετός έχει καταστραφεί με συνέπεια την μη απορροή των υδάτων προς την τάφρο Τ3 και την δυσχερή διέλευση των οχημάτων. Προβλέπεται απομάκρυνση του υπάρχοντος οχετού και κατασκευή νέου σωληνωτού οχετού με πτερυγοτοίχους  με 6 σωλήνες  διαμέτρου Φ100. Οι λεπτομέρειες κατασκευής φαίνονται στα σχέδια.

Β) Επί της τάφρου ΒΤ34 εντός του οικισμού Αγίας Παρασκευής υπάρχει σωληνωτός οχετός διαμέτρου Φ60 ο οποίος δεν επαρκεί για την απορροή των υδάτων την χειμερινή περίοδο και προκαλούνται καταστροφές στις παρακείμενες καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Προβλέπεται η απομάκρυνσή του και κατασκευή  πλακοσκεπούς οχετού διαστάσεων 2,00*1,50 μ *5,00 μ με πτερυγοτοίχους για την επίλυση του προβλήματος πλημμυρών. Προκειμένου να κατασκευαστεί ο οχετός  με τη βοήθεια προσωρινών αναχωμάτων από συνήθη δάνεια υλικών κατηγορίας Ε1 έως Ε4 θα γίνουν αντλήσεις υδάτων. Κατόπιν θα εκτελεστούν εργασίες εκσκαφών καθώς και εργασίες εξυγιάνσεων με λιθορριπές προστασίας κοίτης με λίθους λατομείου βάρους 5 έως 20 kg, ή αμμοχάλικο. Επί της στρώσης εξυγίανσης θα κατασκευαστεί σκυρόδεμα καθαριότητας C12/15 πάχους 0,10μ, πάνω στο οποίο θα θεμελιωθεί ο οχετός και οι πτερυγότοιχοι.. Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες κατασκευής φαίνονται στα σχέδια.

Γ) Στον οικισμό Καλαμιά Άρτας και επί της διώρυγας Δ1 Αράχθου στις θέσεις Ροκάτικα και Μουρίζια  υπάρχουν δυο πλακοσκεπείς οχετοί  μήκους 4 μ οι οποίοι δεν επαρκούν για την διέλευση των φορτηγών αυτοκινήτων και των αγροτικών μηχανημάτων. Προβλέπεται η διαπλάτυνση αυτών των πλακοσκεπών οχετών ακόμα 2 μ . Οι διαστάσεις των είναι 1,10*1,20 μ και θα κατασκευασθούν με οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20. Προκειμένου να κατασκευαστούν με τη βοήθεια προσωρινών αναχωμάτων από συνήθη δάνεια υλικών κατηγορίας Ε1 έως Ε4 θα γίνουν αντλήσεις υδάτων. Κατόπιν θα εκτελεστούν εργασίες εκσκαφών καθώς και εργασίες εξυγιάνσεων με λιθορριπές προστασίας κοίτης με λίθους λατομείου βάρους 5 έως 20 kg, ή αμμοχάλικο πάχους έως και 0,40μ. Επί της στρώσης εξυγίανσης θα κατασκευαστεί σκυρόδεμα καθαριότητας C12/15 πάχους 0,10μ, πάνω στο οποίο θα θεμελιωθεί ο οχετός και οι πτερυγότοιχοι.. Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες κατασκευής φαίνονται στα σχέδια. 
Δ) Επί της διώρυγας Δ5 στην Ανέζα Άρτας κοντά στη θέση Μιτζιτιέ  υπάρχει σωληνωτός οχετός διαμέτρου Φ80 πλάτους 2,50 μ  σπασμένος και  κατεστραμμένος ο οποίος παρεμποδίζει την διέλευση των αρδευτικών υδάτων στην αρδευτική περίοδο καθώς και λόγω της στενότητάς του την διέλευση των αγροτικών μηχανημάτων. Προβλέπεται η απομάκρυνσή του και κατασκευή  πλακοσκεπούς οχετού διαστάσεων 2,00*1,50 μ *5,00 μ με πτερυγοτοίχους για την επίλυση του προβλήματος πλημμυρών. Προκειμένου να κατασκευαστεί ο οχετός  με τη βοήθεια προσωρινών αναχωμάτων από συνήθη δάνεια υλικών κατηγορίας Ε1 έως Ε4 θα γίνουν αντλήσεις υδάτων. Κατόπιν θα εκτελεστούν εργασίες εκσκαφών καθώς και εργασίες εξυγιάνσεων με λιθορριπές προστασίας κοίτης με λίθους λατομείου βάρους 5 έως 20 kg, ή αμμοχάλικο. Επί της στρώσης εξυγίανσης θα κατασκευαστεί σκυρόδεμα καθαριότητας C12/15 πάχους 0,10μ, πάνω στο οποίο θα θεμελιωθεί ο οχετός και οι πτερυγότοιχοι.. Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες κατασκευής φαίνονται στα σχέδια.

Ε)  Στον επαρχιακό δρόμο Άρτας Βίγλας και κάθετα αυτού διέρχεται σωληνωτός οχετός μήκους 14 μ του οποίου  τμήμα αυτού  περίπου 4 μ  έχει σπάσει και παρεμποδίζει την διέλευση του νερού για την άρδευση των παρακείμενων καλλιεργειών. Προβλέπεται η απομάκρυνση του τμήματος αυτού και αντικατάστασή του με κατασκευή νέου σωληνωτού οχετου διαμέτρου Φ100 για την αποκατάσταση της λειτουργίας του. Προκειμένου να κατασκευαστεί ο οχετός  με τη βοήθεια προσωρινών αναχωμάτων από συνήθη δάνεια υλικών κατηγορίας Ε1 έως Ε4 θα γίνουν αντλήσεις υδάτων. Κατόπιν θα εκτελεστούν εργασίες εκσκαφών καθώς και εργασίες εξυγιάνσεων με λιθορριπές προστασίας κοίτης με λίθους λατομείου βάρους 5 έως 20 kg, ή αμμοχάλικο. Επί της στρώσης εξυγίανσης θα κατασκευαστεί σκυρόδεμα καθαριότητας C12/15 πάχους 0,10μ, πάνω στο οποίο θα θεμελιωθεί ο οχετός και οι πτερυγότοιχοι. Επίσης υπάρχει σιδηρούς ρουφράκτης κατανομής του νερού που θα αντικατασταθεί με νέο διαστάσεων 1,30 *1,50 μ. Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες κατασκευής φαίνονται στα σχέδια.
ΣΤ)  Στην υδροληψία της διώρυγας Δ0 Ζώνης Λούρου, πλησίον της παράκαμψης Άρτας στο ύψος του κόμβου για την Καμπή, προβλέπεται να γίνει αποκατάσταση της λειτουργίας του ενός εκ των δύο υφιστάμενων θυροφραγμάτων προκειμένου να ελέγχεται, ανάλογα με τις ανάγκες, η ροή του νερού στη διώρυγα. Πιο συγκεκριμένα, θα γίνει ανακατασκευή του αντίβαρου από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 διαστάσεων 0,40x0,70x2,00μ μέσα στο οποίο θα εγκιβωτιστούν κατάλληλα σιδηρά εξαρτήματα για την ανάρτηση του με τη βοήθεια καδένας (αλυσίδας). Η ανύψωση και η τοποθέτηση του αντίβαρου στη θέση του θα γίνει με την βοήθεια κατάλληλου μηχανήματος (π.χ. τσάπα). 
Η  συνολική δαπάνη του έργου φτάνει στο ποσό των 40.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί με πιστώσεις  του  έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016  (π.κ. 2013ΕΠ03000014).
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