	
[image: image1.png]



	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:
	Διαμόρφωση του πρανούς στη θέση «Κρυονέρι» της υπ' αριθ. 18 επαρχιακής οδού

	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
	
	

	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
	
	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	
	

	Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
	
	


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες διαμόρφωσης του πρανούς στη θέση «Κρυονέρι» της υπ'αριθ. 18 της επαρχιακής οδού.
Ως ΧΘ 0+000 λαμβάνεται η γέφυρα Τζαρή.
Στη ΧΘ 2+100, όπου το φρύδι του πρανούς έχει αρνητική κλίση, με αποτέλεσμα τα υλικά αυτού να μπορούν να αποκολληθούν, θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες, σύμφωνα με την μελέτη «Σύνταξη γεωλογικής μελέτης διαμόρφωσης του πρανούς στη θέση «Κρυονέρι» της υπ’ αριθ. 18 επαρχιακής οδού», που εκπονήθηκε από τον κ. Άγγελο Μπούγα, Γεωλόγο:

1)
Άρση καταπτώσεων, κυρίως στο κεντρικό και βόρειο τμήμα του πρανούς όπου παρατηρούνται γενικά καταπτώσεις κορηματικών υλικών (ψαμμιτικών κυρίως τεμαχίων) επί του πρανούς.

2)
Στο νότιο τμήμα του πρανούς:

i
Κατασκευή παγγίνας πλάτους 8 μέτρων, με κλίση πρανών 3:1 και σε ύψος περίπου 35 μέτρων από το υφιστάμενο οδόστρωμα.

ii
Αφαίρεση των χαλαρών υλικών και των χαλαρωμένων βράχων από το πρανές από κατάλληλο προσωπικό με χειρονακτικά μέσα (ξεσκάρωμα), καθώς και το κόψιμο θάμνων και δέντρων που θα εμποδίζουν το σωστό άπλωμα των πλεγμάτων. Κατά την φάση αυτή θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για την όσο δυνατόν καλύτερη εξομάλυνση των περιοχών με αρνητική κλίση, καθώς και άλλων σημείων που θα κριθεί αναγκαίο κατά τη φάση κατασκευής.

iii
Κάλυψη του πρανούς με μεταλλικό πλέγμα. Η στερέωση του πλέγματος στην στέψη του πρανούς και στις πλευρικές απολήξεις του, θα γίνει με ειδική διάταξη που προβλέπεται για αυτές τις κατασκευές και περιλαμβάνει αγκυρώσεις, οι οποίες θα γίνουν σε υγιή βράχο (γκρίζου και όχι καφετί χρώματος) πακτωμένες με τσιμεντένεμα. Η απόστασή τους από το φρύδι του πρανούς θα είναι δύο έως τρία (2-3) μέτρα, ανάλογα με την ποιότητα του βράχου που θα αποκαλυφθεί μετά τις εκσκαφές. Τα αγκύρια στην στέψη (κορυφογραμμή) θα τοποθετηθούν με κλίση 45 μοιρών από την κατακόρυφο προς το πρανές, θα έχουν μήκος τουλάχιστον 1,50 m, η απόσταση μεταξύ τους θα είναι 1,50 m και θα συνδέονται με συρματόσχοινο ακγύρωσης κορυφής.
Στη βάση του πρανούς (άκρη καταστρώματος δρόμου) θα τοποθετηθούν αγκύρια μήκους 1,00 m το καθένα, στις απολήξεις των κατακόρυφων συρματόσχοινων.
Το συνολικό μήκος των αγκυρώσεων υπολογίζεται στα 140,00 m μήκος. Σε όλα η διάμετρος οπής θα είναι τουλάχιστον 76,00 mm και θα είναι κατασκευασμένα με ράβδους χάλυβα Φ25 Β500C σύμφωνα με τη ΕΤΕΠ 12-03-03-04. Το τσιμεντένεμα θα αποτελείται από μείγμα νερού τσιμέντου με αναλογία περίπου τέσσερα (4) προς δέκα (10) κατά βάρος ή όπως συνιστά ο κατασκευαστής των αγκυρίων. 

Θα χρησιμοποιηθούν πλέγματα σε ρολά που θα έχουν πλευρικά ενσωματωμένα συρματόσχοινα τα οποία θα δεθούν από το συρματόσχοινο αγκύρωσης αλλά και μεταξύ τους, συνδέοντας ρολό με ρολό. Η όλη τοποθέτηση του πλέγματος θα γίνει κατά την κατακόρυφο διάταξη και κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η κίνηση αποσπώμενων βράχων προς τον πόδα του πρανούς. Τοπικά και μετά τις εργασίες καθαρισμού των χαλαρών υλικών, εάν κριθεί απαραίτητο, για καλύτερο «αγκάλιασμα» του πρανούς, μπορούν να τοποθετηθούν και επιπλέον (ενδιάμεσες) αγκυρώσεις. Το συρματόπλεγμα θα είναι από χάλυβα εφελκυστικής αντοχής 380 -550 kN/m, διαμέτρου 3,00 mm, διπλής πλέξης, εξαγωνικού σχήματος, με διαστάσεις βρόχου το πολύ 8 Χ 10 cm, σε φύλλα πλάτους 3,00 – 4,00 m με τους συνδετήρες ένωσης των φύλλων μεταξύ τους. Τα συρματόσχοινα τάνυσης, θα είναι διαμέτρου 8,00 mm, αντοχής τουλάχιστον 1.700 kN/mm2 και θα είναι πλεγμένα στους βρόχους του πλέγματος κατά την παραγωγική διαδικασία, τα οποία θα προσδένονται με κρίκους και θηλιές στις ηλώσεις στερέωσής τους. Συρματοπλέγματα και συρματόσχοινα θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (95% Zn – 5% Al) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10264-2 με ανάλωση 250,00 gr/m2. Στο ποδαρικό του πρανούς στην απόληξη του πλέγματος, θα τοποθετηθεί συρματόσχοινο βάσης, ή άλλη κατάλληλη διάταξη ανάσχεσης. Επίσης θα πρέπει να είναι εφικτή η αποσύνδεση του πόδα του πλέγματος για να είναι δυνατός ο καθαρισμός των χαλαρωμένων και πεσμένων υλικών
iv
Στην επίπεδη παγγίνα που θα δημιουργηθεί μετά τις εκσκαφές και στο παράλληλα με τον υφιστάμενο δρόμο χείλος της, θα κατασκευασθεί διάταξη ανάσχεσης, με τοίχο ύψος 0,50 m από σκυρόδεμα και βραχοπαγίδα στη στέψη του, ύψους της τάξης του 1,00 m, η οποία θα γίνει με μεταλλική κατασκευή με πακτωμένους στο σκυρόδεμα δοκούς τύπου «Ι» (ΙΡΕ 100), σε ίση απόσταση μεταξύ τους, με πλέγμα (ίδιο με αυτό που θα χρησιμοποιηθεί στο πρανές),ώστε να εμποδιστεί η κατάπτωση οποιοδήποτε βραχώδους τεμάχους από το υπερκείμενο πρανές.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην λήψη μέτρων ασφαλείας, για την προστασία προσώπων, κατασκευών και κάθε γειτονικής δημόσιας ή ιδιωτικής ιδιοκτησίας, κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών, με το ΦΠΑ, ανέρχεται σε 150.000,00 € και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του Προϋπολογισμού της ΠΕ Άρτας, φορέας 071, σε βάρος του έργου «Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων» με ΚΑΕ 9781, σύμφωνα με τις αριθ. 2/5/25.02.2015 και 5/17/ 15.05.2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου.
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