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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	ΕΡΓΟ:
	ΣΑΕΠ530 ΚΑ2014ΕΠ53000003

	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
	
	

	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
	ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:
	‘’Αποκατάσταση οδών πρόσβασης σε 

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	
	παραγωγικές μονάδες Π.Ε. Άρτας’’


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α)Δρόμος προς τυποποίηση ελαιών στο Κλειστό Άρτας

(χ.θ.: 0+000 η διασταύρωση με την εθνική οδό Άρτας –Τρικάλων)
· Καθαρισμός ερεισμάτων και τάφρων,  σε μήκος 700μ. περίπου.

· Κατασκευή υπόβασης, με θραυστά υλικά  λατομείου, μεταβλητού πάχους, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

· Κατασκευή τσιμεντόστρωσης, από χ.θ.: 0+450 ως χ.θ.: 0+700 μ. περίπου, με σκυρόδεμα C16/20, πάχους 15 εκατ. και  δομικό πλέγμα Τ131.  

Β)Δρόμος προς τυροκομείο Τάτση, στον παράπλευρο της ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ,(Άρτας – Καμπής).
(χ.θ.: 0+000 η διασταύρωση με την παράπλευρο, της ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ,  οδό Άρτας - Καμπής)
· Καθαρισμός ερεισμάτων  σε όλο το μήκος, 150 μ. περίπου. 

      Θα κατασκευασθούν:
· Μία στρώση υπόβασης μεταβλητού πάχους, ελάχιστου συμπυκνωμένου πάχους 10 εκ.

· Μία στρώση βάσης, συμπυκνωμένου πάχους 10 εκ. και πλάτους 4,00 μ. περίπου.
· Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05 μ. και πλάτους 3,50 μ. περίπου, αφού προηγηθεί η κατασκευή της προεπάλειψης.

Γ)Δρόμος προς παραγωγική  μονάδα (Ιχθυοτροφείο) ΜΑΡΟΥ

· Κατασκευή ισοπεδωτικών στρώσεων, σε μήκος 200 μ. περίπου, από το Ιχθυοτροφείο, με ασφαλτόμιγμα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, αφού προηγηθεί η εργασία της συγκολλητικής επάλειψης.
Δ)Δρόμος προς χοιροτροφική μονάδα ΙΑΤΡΟΥ
(χ.θ.: 0+000 η διασταύρωση με το επαρχιακό δρόμο Καμπής- Αμμοτόπου)
1. Από χ.θ.: 1+000 ως χ.θ.: 1+250
· Κατασκευή  στρώσης υπόβασης μεταβλητού πάχους, ελάχιστου συμπυκνωμένου πάχους 10 εκ.

· Μία στρώση βάσης, συμπυκνωμένου πάχους 10 εκ. και πλάτους 4,00 μ. περίπου.

· Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05 μ. και πλάτους 3,5 μ. περίπου, αφού προηγηθεί η κατασκευή της προεπάλειψης.

2. Από χ.θ.: 1+250 ως χ.θ.: 1+550, όπου υπάρχει τσιμεντόστρωση θα κατασκευασθούν ισοπεδωτικές στρώσεις με ασφαλτόμιγμα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, αφού προηγηθεί η εργασία της συγκολλητικής επάλειψης.

3. Στις  χ.θ.: 1+300 , 1+500, 1+600 και όπου υπάρχουν ελιγμοί , θα γίνει διαπλάτυνση του οδοστρώματος, με την κατασκευή τσιμεντοστρώσεων, πλάτους 2,50 μ. περίπου η καθεμία και συνολικού μήκους 250,00 μ. περίπου. 
Η τσιμεντόστρωση θα γίνει με σκυρόδεμα  C16/20και  δομικό πλέγμα Τ131.
Η συνολική δαπάνη των εργασιών, με το Φ.Π.Α. ανέρχεται σε 130.000,00 € και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014 ΕΠ 53000003.
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