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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	Έργο:
	«Βελτίωση τεχνικών έργων πεδιάδας  Άρτας για την αντιμετώπιση πλημμυρών»     
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ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει τις απαραίτητες εργασίες κατασκευής τεχνικών κατασκευών σε διάφορες θέσεις του δικτύου άρδευσης και στράγγισης  της πεδιάδας Άρτας  για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων. Πιο συγκεκριμένα:

Α) Σε τμήμα της τάφρου Τ35 στην Αγία Παρασκευή που εφάπτεται της ιδιοκτησίας Πριτσίνη Χρήστου υπάρχει σωληνωτός οχετός μικρής διατομής, ο οποίος δεν επαρκεί για την ομαλή απορροή του νερού, με συνέπεια να πλημμυρίζει η περιοχή και να έχει  καταρρεύσει τμήμα του αναχώματος ανάντι της τάφρου. Προβλέπεται η καθαίρεση του σωληνωτού οχετού και η κατασκευή στη θέση του πλακοσκεπούς οχετού διαστάσεων 2,00 *2,00 μ και μήκους 4,00 μ. (Σχήμα 1) Επίσης προβλέπεται η κατασκευή κεκλιμένου οπλισμένου τοιχείου μήκους 22,00 μ μορφής L, ύψους ανωδομής 1,80μ και πλάτους θεμελίου 0,60μ (Σχήμα 2) για την προστασία των πρανών της διώρυγας. Ο πλακοσκεπής οχετός και ο  τοίχος θα κατασκευαστούν από σκυρόδεμα C16/20. Προκειμένου να κατασκευαστούν με τη βοήθεια προσωρινών αναχωμάτων από συνήθη δάνεια υλικών κατηγορίας Ε1 έως Ε4 θα γίνουν αντλήσεις υδάτων. Κατόπιν θα εκτελεστούν εργασίες εκσκαφών καθώς και εργασίες εξυγιάνσεων με λιθορριπές προστασίας κοίτης με λίθους λατομείου βάρους 5 έως 20 kg, ή αμμοχάλικο πάχους έως και 0,40μ. Επί της στρώσης εξυγίανσης θα κατασκευαστεί σκυρόδεμα καθαριότητας C12/15 πάχους 0,10μ, πάνω στο οποίο θα θεμελιωθεί ο οχετός και ο τοίχος. Τέλος, για την όπλιση του τοίχου θα τοποθετηθεί  εσχάρα Φ8/20 τόσο στην ανωδομή όσο και στη βάση του τοίχου. Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες κατασκευής φαίνονται στα σχέδια. 
Β) Σε τμήμα μικρού αποστραγγιστικού αύλακα εντός του οικισμού Αγίας Παρασκευής πλησίον ξυλουργείου Ρίζου, στο σημείο που αυτός διασχίζει κάθετα τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο, υπάρχει  σωληνωτός οχετός  Φ60 μήκους 7,00 μ ο οποίος λόγω θραύσης των σωλήνων  από την διέλευση των οχημάτων  έχει επιχωθεί και παρεμποδίζεται η απορροή των νερών. Θα κατασκευασθεί πλακοσκεπής οχετός ορθογωνικής διατομής διαστάσεων πλάτους 1,50 μέτρων, ύψους 1,20 μέτρου και μήκους 7.00 μέτρων από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 30 εκατοστών και οπλισμό διπλής εσχάρας Φ8/20, αφού προηγηθεί η απομάκρυνση του υπάρχοντος τεχνικού, το οποίο έχει καταστραφεί  και αφού γίνουν οι απαραίτητες  εκσκαφές και εξυγίανση του εδάφους. Οι λεπτομέρειες κατασκευής φαίνονται στα σχέδια. Τέλος θα γίνει αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος.
Γ) Στην διώρυγα Δ3 Αράχθου επί της επαρχιακής οδού Άρτας-Νεοχωρίου πριν τον Ανθότοπο προβλέπεται η κατασκευή κεκλιμένου τοιχίου αντιστήριξης σε μήκος περί τα 40,00μ από την πλευρά των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, προκειμένου να επενδυθεί εν μέρει η υφιστάμενη χωμάτινη διώρυγα αλλά και να προστατευθούν τα πρανή από τη διάβρωση του νερού. Το τοιχείο μορφής L που θα κατασκευαστεί από σκυρόδεμα C16/20,  θα έχει ύψος 1,40μ, πλάτος θεμελίου 0,60μ και πάχος 0,25μ, ενώ για την όπλισή του θα χρησιμοποιηθεί διπλή εσχάρα Φ8/20 (Σχήμα 4). Η θεμελίωση του τοιχείου θα γίνει σε σκυρόδεμα καθαριότητας C12/15 πάχους 0,10μ, αφού πρώτα γίνουν οι απαραίτητες αντλήσεις με τη χρήση προσωρινών αναχωμάτων, και την πραγματοποίηση των αναγκαίων εκσκαφών και εξυγιάνσεων πάχους έως 0,50μ. 
Δ) Εντός του οικισμού Αγίας Παρασκευής και στην κατοικημένη περιοχή  διέρχεται η διώρυγα Δ34 η οποία είναι ανοικτή επενδεδυμένη με σκυρόδεμα ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 1,00*1,20 μ. Λόγω του μεγάλου βάθους και της αυξημένης ταχύτητας ροής του νερού υπάρχει κίνδυνος   τραυματισμού ή πνιγμού κυρίως ανηλίκων παιδιών  της περιοχής που  παίζουν δίπλα της. Επιπροσθέτως από τη διώρυγα αναδίδεται  δυσοσμία  λόγω των φερτών υλικών της διώρυγας.  Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλέπεται η επικάλυψη αυτής σε  τμήμα της περίπου 100 μ με πλάκες σκυροδέματος ή  με μεταλλική κατασκευή, όπου το επιτρέπουν οι συνθήκες   . Η μεταλλική κατασκευή θα γίνει με πλαίσιο από σιδηρογωνιές και επικάλυψη με λαμαρίνα πάχους 2 χιλιοστών. Όλη η κατασκευή θα παραδοθεί βαμμένη με προστατευτικά ελαιοχρώματα .
Ε) Στις Συκιές Άρτας θα κατασκευαστεί σωληνωτός οχετός για την καλύτερη αποστράγγιση των κτημάτων. Προβλέπεται  η κατασκευή οχετού διατομής Φ60 και αντικατάσταση της φθαρμένης σιδηρόπορτας. 
ΣΤ) Στην τάφρο Φιδοκάστρου στο ύψος της γέφυρας Ψαθοτοπίου προβλέπεται η κατασκευή θυροφράγματος ελέγχου ροής  στον υπάρχοντα κάθετο αποστραγγιστικό αύλακα για την ρύθμιση της ροής του νερού σε περίπτωση ανόδου της στάθμης στην  τάφρο Φιδοκάστρου για την αποφυγή πλημμυρών στις πέριξ εγκαταστάσεις πτηνοτροφείων καλλιεργήσιμων εκτάσεων κλπ.  Το θυρόφραγμα θα είναι διαστάσεων 2,20*2,00 μ και θα τοποθετηθεί στον φέροντα οργανισμό της υπάρχουσας γέφυρας. 
Ζ) Στη διαχωριστική  λωρίδα επί της Εθνικής Οδού Άρτας Φιλιππιάδας πλησίον του κόμβου προς Γραμμενίτσα μετά τη γέφυρα Άρτας, υπάρχει σε μεγάλο  διαχωριστής  κατανομής του νερού προς την πεδιάδα της Άρτας. Τα κάγκελα που τον περιβάλλουν έχουν μικρό ύψος 0,70 μ και έχουν και μικρές ζημιές.  Προβλέπεται η συμπλήρωση αυτών μέχρι ύψος 1,10 μ και επισκευή των μικροζημιών  σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Οι ανωτέρω εργασίες είναι απαραίτητες  για την προστασία των μικρών παιδιών της περιοχής πεζών και οχημάτων.  
Η  συνολική δαπάνη του έργου φτάνει στο ποσό των 65.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί με πιστώσεις  του  έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000004 «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2016  (π.κ. 2013ΕΠ03000016).
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