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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	Έργο:
	«Τεχνικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας ΠΕ Άρτας»     

	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
	
	

	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
	
	                                                                                  

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	
	

	Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος
	
	


ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει τις απαραίτητες εργασίες κατασκευής τεχνικών κατασκευών σε διάφορες θέσεις του δικτύου άρδευσης και στράγγισης  της πεδιάδας Άρτας  για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων. Πιο συγκεκριμένα:

Α) Στον χείμαρρο Άννινο χαμηλά προς την εκβολή υπάρχει κατασκευασμένο σαρζανέτ το οποίο με την πάροδο των χρόνων και τα πλημμυρικά φαινόμενα υποσκάφτηκε το θεμέλιο του με συνέπεια να διολισθαίνει προς την κοίτη με κίνδυνο να καταπέσει εντός της κοίτης και να εμποδίζει την διέλευση των νερών και την κατάρρευση του παρακείμενου δρόμου που καταλήγει στην Κόπραινα.. Προκειμένου να το διαφυλάξουμε θα κατασκευασθεί σαρζανέτ μήκους 40 μ με ύψος και πλάτους 1,00 μ στο χώρο που υποσκάφθηκε και θα επενδυθεί το υπόλοιπο τμήμα και η κοίτη του ποταμού με λιθορριπές βάρους 200-500 κιλών. 
Β) Στην  κεντρική διώρυγα Κιρκιζατών πλησίον ιδιοκτησίας Σαλωνίτη προβλέπεται η επένδυση του τμήματος της διώρυγας 40 μ καθώς τα νερά έχουν καταστρέψει τα πρανή με συνέπεια να υπερχειλίζουν και να εισέρχονται στην παρακείμενη ιδιοκτησία και να προκαλούν  ζημιές. Η διώρυγα έχει και τον ρόλο της απορροής των υδάτων την χειμερινή περίοδο. Προβλέπεται η κατασκευή του εν λόγω τμήματος της διώρυγας με οπλισμένο σκυρόδεμα  C16/20,  θα έχει ύψος 1,00μ, πλάτος  1,50μ και πάχος 0,30μ, ενώ για την όπλισή του θα χρησιμοποιηθεί διπλή εσχάρα Φ8/20. Η θεμελίωση της διώρυγας θα γίνει σε σκυρόδεμα καθαριότητας C12/15 πάχους 0,10μ, αφού πρώτα γίνουν οι απαραίτητες αντλήσεις με τη χρήση προσωρινών αναχωμάτων, και την πραγματοποίηση των αναγκαίων εκσκαφών και εξυγιάνσεων πάχους έως 0,50μ.
Γ) Στην διώρυγα Δ3 Αράχθου επί της επαρχιακής οδού Άρτας-Νεοχωρίου κοντά στο Νεοχώρι προβλέπεται η κατασκευή επενδεδυμένης διώρυγας μήκους 30 μ με οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20,  θα έχει ύψος 2,00μ, πλάτος  1,50μ και πάχος 0,30μ, ενώ για την όπλισή του θα χρησιμοποιηθεί διπλή εσχάρα Φ8/20. Η κατασκευή της διώρυγας θα προστατεύσει τα πρανή τις διώρυγας την παρακείμενη ιδιοκτησία καθόσον στο σημείο αυτό είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα. Η θεμελίωση της διώρυγας θα γίνει σε σκυρόδεμα καθαριότητας C12/15 πάχους 0,10μ, αφού πρώτα γίνουν οι απαραίτητες αντλήσεις με τη χρήση προσωρινών αναχωμάτων, και την πραγματοποίηση των αναγκαίων εκσκαφών και εξυγιάνσεων πάχους έως 0,50μ. 

Δ) Στο ανάχωμα της τάφρου Τ2 με την διώρυγα Δ0 στην περιοχή του Αγίου Σπυρίδωνα προβλέπεται να κατασκευασθεί σωληνωτός οχετός Φ100 με σιδηροθυρίδα ρύθμισης του νερού για να συνενώσει την τάφρο με την διώρυγα . Η εν λόγω κατασκευή που είναι και αίτημα του ΤΟΕΒ Ζώνης Λούρου θα ανακουφίζει την τάφρο Τ2 στις έντονες βροχοπτώσεις και τα πλημμυρικά φαινόμενα και θα διοχετεύεται νερό προς την διώρυγα. Η κατασκευή θα γίνει σε ύψος 1,50 μ από τον πυθμένα της τάφρου και θα λειτουργεί σαν υπερχειλιστής.  
Η  συνολική δαπάνη του έργου φτάνει στο ποσό των 62.700,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί με πιστώσεις  του  έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2013ΕΠ03000016 «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου.
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